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一、变频器的各种控制方式

变频器的运行基本条件主要有2个，它们是运转（正转、反转、停止）信号和频率信号。变频器不同的控

制方式，就是给定这两个信号的方式不同而已。比如面板控制，即运转信号和频率信号都由面板给定；外部

控制即运转信号和频率信号都由外部控制端子给定。

1、面板控制

变频器的面板控制是指完全通过操作面板上的按键和旋钮来控制电机的运行，如电机的启停、正反转、

运行频率等。



2、外部控制

变频器的外部控制需要连接外部控制端子的接线。然后用外部端子的输入信号，控制电机的正转、反

转信号和调速。
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3、组合控制

变频器的组合操作是应用面板和外部输入端子共同操作变频器运行的一种方法。通过设置变频器的相关参

数，可以选择组合控制模式。如：

①   组合模式1：外部端子控制运转信号，面板控制频率信号；

②   组合模式2：面板控制运转信号，外部端子控制频率信号。
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4、多段速控制

变频器的多段速控制是利用

变频器的多功能端子实现的。

有很多生产机械正反转的运

行速度需要经常改变，变频器控

制的基本方法是利用“参数预置”

功能将多种运行速度（频率）先

行设定，运行时由变频器的控制

端子进行切换，得到不同的运行

速度。本书选用的变频器最多可

以设置15段速度。
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